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Toodete saadavusklassid 1. Kipsplaadid

Gyproc GN 13 Standardplaat
Ergonoomiline plaat seina- ja laekonstruktsioonide ehitamiseks kuivades siseruumides ning ebatasaste 
pindade renoveerimiseks. Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Gyproc GS 6 Remondiplaat
Plaat renoveeritavate pindade tasandamiseks ning kumerate ja kaarjate konstruktsioonide ehitamiseks.

Gyproc GEK 13 Tugevdatud plaat
Kasutamiseks seinakonstruktsioonides, millelt nõutakse suuremat jäikust ja mehaanilist tugevust.
Elementmajades karkassi jäigastava plaadina. 

Gyproc kartongkattega kipsplaatide tooraineks on looduslik kips (CaSO4 + 2H2O).  Valdav osa Eestis kasuta-
tavatest Gyproc kipsplaatidest on valmistatud Soomes Saint-Gobain Gyproc tehases. Plaadid on klassifi tsee-
ritud tuletundlikkuse klassi A2-s1, d0. 

Toodete saadavusklassid

A Põhitoode
B Kesklaos väikesed kogused.
C Eritoode. Tarneaeg rohkem kui 2 nädalat.

Kaupade väikseim müügiühik on tabelites näidatud üks pakk. 
Spetsiaalpikkuses või kilepakendis kipsplaatide vähim tellitav kogus on 300 plaati.

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 12,5 2200 8,4 2,64 54 142,6 1200 86678 6438127009936 A

1200 12,5 2400 8,4 2,88 54 155,5 1308 86677 6438127009943 A

1200 12,5 2500 8,4 3,00 54 162,0 1361 86675 6438127009950 A

1200 12,5 2600 8,4 3,12 54 168,5 1416 86674 6438127009974 A

1200 12,5 2700 8,4 3,24 54 175,0 1470 86672 6438127009981 A

1200 12,5 2800 8,4 3,36 54 181,4 1524 86732 6438127010956 A

1200 12,5 3000 8,4 3,60 54 194,4 1633 86667 6438127009929 A

1200 12,5 3300 8,4 3,96 54 213,8 1797 86707 6438127010635 B

1200 12,5 3600 8,4 4,32 54 233,3 1960 86708 6438127010659 B

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

900 6,5 2700 5,6 2,43 60 146 816 86016 6438127001527 A

900 6,5 3000 5,6 2,70 60 162 907 86027 6438127001695 A

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 12,5 2520 9,9 3,02 50 151,2 1497 86750 6438127011168 B

1200 12,5 2600 9,9 3,12 50 156,0 1545 86751 6438127011175 A

1200 12,5 2700 9,9 3,24 50 162,0 1604 86752 6438127011182 B

1200 12,5 3000 9,9 3,60 50 180,0 1782 86755 6438127011212 A

1200 12,5 3300 9,9 3,96 50 198,0 1960 86756 6438127011229 B
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1. Kipsplaadid 1. Kipsplaadid

GKF 15 FIRE-Line PLUS Tuletõkkeplaat
Armeeritud, kipsipõhine tuletõkkeplaat 30 min tulepüsivusajaga. 

Gyproc GF 15 PROTECT Tuletõkkeplaat
Kips-vermikuliit-tuetõkkeplaat 30 min tulepüsivusajaga. Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Gyproc GTS 9 Tuuletõkkeplaat
Karkassi jäigastav. Vuukide tihendamiseks kasutatakse Gyproc GTS teipe. Garanteeritud ilmastikukindlus ilma 
fassaadikatteta kuni 3 kuud.

Gyproc GL 15 Põrandaplaat
Täiskantservaga plaat kasutamiseks põrandates ja vahelaekonstruktsioonides. 

Gyproc 4 PRO™
Neljast servast õhendatud plaat kipslagede ehitamiseks kuivades siseruumides. 

Gyproc GKBi Niiskuskindlam plaat
Impregneeritud standardplaat kasutamiseks suurema niiskusastmega siseruumide lae- ja 
seinakonstruktsioonides. 

Gyproc GRI 13 Vannitoaplaat
Impregneeritud plaat GEK plaadi omadustega. Kasutamiseks märgade ruumide seina- ja 
laekonstruktsioonides. Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 12,5 2600 11,7 3,12 40 125 1460 86096 6438127001671 A

1200 12,5 2750 11,7 3,30 40 132 1544 86225 6438127000995 C

1200 12,5 3000 11,7 3,60 40 144 1685 86097 6438127001855 A

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 12,5 2600 8,45 3,12 54 169 1415 86046 6438127001725 B

1200 12,5 3000 8,45 3,60 54 194 1633 86019 6438127001541 B

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 15,4 2500 12,1 3,00 50 150 1820 16094 5905637201422 A

1200 15,4 3000 12,1 3,60 40 144 1744 15008 5905637201439 A

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 15,4 2750 12,7 3,30 24 79 1006 15072 7318932012743 B

1200 15,4 3000 12,7 3,60 24 86 1097 15074 7318931923927 B

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 9,5 2700 7 3,24 60 194 1400 86047 6438127001602 A

1200 9,5 3000 7 3,60 60 216 1555 86049 6438127001190 A

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

900 15,5 2400 15,4 2,16 40 86 1331 86055 6438127001213 A

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 12,5 2000 9 2,40 62 148,8 1340 40009 5905637206007 A
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2. Komposiitplaadid 2. Komposiitplaadid

Glasroc® F Firecase Tuletõkkeplaat
A1 klassi tuletõkkeplaat kandvate teraskonstruktsioonide tulekaitseks. Plaadid ei vaja aluskarkassi ja need 
kinnitatakse kruvide või klambritega teineteise külge. Plaatidega saavutatakse kuni 120 min tulepüsivusaeg.

Kasutamiseks väga suurt mehaanilist tugevust nõudvates siseseinte ja vannitubade konstruktsioonides. 
Elementmajades karkassi jäigastava plaadina.

Kasutamiseks vannitubades, ujulates ja mujal raske niiskusrežiimiga ruumides. 900*1200 mõõduga plaadid 
krohvialuse plaadina tuulutatavates fassaadides.

Aquaroc liistud

Glasroc® GHOE 13 Ocean Vannitoaplaat
Kasutamiseks märgade ruumide seinakonstruktsioonides.

Glasroc® GHS 9 Storm Tuuletõkkeplaat
Tuuletõkkeplaat rasketesse oludesse. Karkassi jäigastav. Ilmastikukindlus ilma fassaadikatteta kuni 12 kuud. 
Vuukide tihendamiseks kasutatakse Glasroc H teipe.

Glasroc® komposiitplaadid
Glasroc komposiitplaadid on valmistatud patenteeritud tehnoloogiaga, kus plaatidel puudub „tavapärane“ 
kartongkate. Plaadid on valmistatud looduslikust kipsist, klaaskiust ja lisaainetest ega sisalda orgaanilisi 
aineid.

Rigidur® H Kiudkipsplaadid
„Tavapärase“ kartongkatteta komposiitplaadid on eriliselt vastupidavad mehaanilisele koormusele. Rigidur 
plaatidest ehitatud seinakonstruktsioonile võib kinnitada raskeid esemeid tüübleid kasutamata. A1 klassi 
mittepõlev materjal.

Aquaroc™ tsementplaat
EPS graanulitega segatud kerge tsemendipõhine plaat.  Plaadid on eriliselt vastupidavad mehaanilisele koor-
musele. Plaadid ei muuda oma kuju ega omadusi temperatuuri ega niiskusrežiimi muutudes. A2-s1, d0 klassi 
materjal. 

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 9,5 2700 7,6 3,24 40 130 985 16653 7318936606269 B

1200 9,5 3000 7,6 3,60 40 144 1094 16654 7318936606283 B

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

900 12,5 2500 10 2,25 42 95 945 40011 7318936611355 C

900 12,5 2700 10 2,43 42 102 1021 40012 7318936611362 B

900 12,5 3000 10 2,70 42 113 1134 40013 7318936611379 B Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

900 12,5 1200 13,5 1,08 30 32 437 16482 3496250201828 B

1200 12,5 2500 13,5 3,00 15 45 607 16500 3496250201873 B

1200 12,5 3000 13,5 3,60 15 54 729 16500 3496250201897 B

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 N 12,5 2400 15,4 2,88 40 115 1728 16421 4002806002819 C

1200 12,5 2700 15,4 3,24 40 130 1944 16423 4002806639800 B

1200 12,5 3000 15,4 3,60 40 144 2160 16424 4002806623861 C

Plaadi mõõdud mm Kaal
kg/m²

m²/
plaat

Standardpakend Toote 
kood

EAN
Saada-

vuslaius paksus pikkus tk m² kg

1200 15 2000 12,8 2,40 36 86 1106 16362 5015341256561 B

1200 20 2000 17 2,40 24 58 979 16363 5015341256974 C

1200 25 2000 21,3 2,40 20 48 1022 16364 5015341256981 C

1200 30 2000 25,6 2,40 20 48 1229 16308 5015341256899 C

Nimetus Pikkus Pakis/tk Alusel/tk
Toote 
kood

EAN Saadavus

ATR 30 Tuulduv roov 3000 10 200 15365 6438127007482 B

AHL 29 Hiireliist 3000 10 200 15366 6438127007499 B

AKP 50/50 Nurgaliist 3300 10 200 15367 6438127007512 B
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3. Metallkarkassid 3. Metallkarkassid

ELPR Gypsteel postid
40 mm servalaiusega postid vaheseinte ehitamiseks. Postides on avad juhtmete ning torude läbiviimiseks. 
Lisaks spetsiaalne kida villaplaatide kinnitamiseks.

Gypsteel karkassisüsteem
Kipsplaatkonstruktsioonide jäikusel, helipidavusel ja tulepüsivusel on suur roll konstruktsioonis kasutatava-
tel karkassidel. Mida õhemast materjalist on karkass, seda paremad on konstruktsiooni helipidavusnäitajad. 
Gyproci Gypsteel karkassid on valmistatud uudsel tehnoloogial, kus õhuke terasmaterjal profi leeritakse eriku-
juliseks. Profi leerimise käigus algmaterjali ei venitata. Terase enda omadused ei muutu. Tänu uuele tehnoloo-
giale on karkassid jäigemad, kergemad ja samas paremate helipidavusomadustega. Gypsteel karkassipostide 
servalaius on 40 mm, mis tagab kipsplaatkonstruktsiooni vuukide suurema tugevusening parema tulepüsivu-
se ja helipidavuse.

Gypsteel SK 60 vöö
57 mm kõrge karkassivöö helipidavatesse konstruktsioonidesse. SK 60 vöö kasutamine seinakonstruktsiooni 
alumises jooksus hõlbustab hiljem põrandaliistude kinnitamist.

Gypsteel SK 37 vöö
37 mm kõrge karkassivöö.

Gypsteel SK 30 vöö
30 mm kõrge karkassivöö.

Nimetus Laius Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal kg/

100m
Toote
kood

EAN Saadavus

ELPR 42/40 42 2600 10 500 49 40155 6438127012400 A

ELPR 42/40 42 3000 10 500 49 40156 6438127012417 A

ELPR 66/40 66 2600 10 300 57 40148 6438127012424 A

ELPR 66/40 66 3000 10 300 57 40149 6438127012431 A

ELPR 95/40 95 2600 10 250 68 40157 6438127012448 A

ELPR 95/40 95 3000 10 250 68 40158 6438127012455 A

ELPR 120/40 120 2600 10 150 83 15837 7318932049275 C

ELPR 120/40 120 3000 10 150 83 15838 7318931983280 C

Nimetus Laius Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal kg/

100m
Toote
kood

EAN Saadavus

SK 66/60 66 3100 10 240 68 40126 6438127008922 A

SK 95/60 95 3100 10 200 82 40127 6438127008939 A

SK 120/60 120 3100 10 150 37 40128 6438127008946 A

Nimetus Laius Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal kg/

100m
Toote
kood

EAN Saadavus

SK 42/37 42 3100 10 500 40 16219 6438127012462 A

SK 66/37 66 3100 10 300 48 16221 6438127012479 A

SK 95/37 95 3100 10 250 57 40125 6438127008915 A

Nimetus Laius Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal kg/

100m
Toote
kood

EAN Saadavus

SK 42/30 42 3100 10 500 40 40123 6438127008892 A

SK 66/30 66 3100 10 300 48 40124 6438127008908 A
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3. Metallkarkassid 3. Metallkarkassid

Gyproc XR® Helisummutuskarkass
∑ kujulise ristlõikega karkass, mis vähendab tunduvalt helide otsest kandumist läbi seinakonstruktsiooni. XR 
karkasside materjalipaksus 0,46mm.

Gyproc GFR DUROnomic®
Tugevdatud karkassipost ukseavade tugevdamiseks, kõrgete või kandvate seinakonstruktsioonide ehitami-
seks. Teras S350GD+Z, standardile SS-EN 10 147 vastav.

Gyproc AC 40 vööd. Kasutatakse koos XR postidega helisummutavates konstruktsioonides. 
Vöödel on valmis kleebitud 4 torutihendit.

Gyproc GFS DUROnomic®
Karkassivöö pikkade avade sildamiseks. Kandvate konstruktsioonide ehitamiseks.

Gyproc FRK Lukusti
1,5 mm paksusest terasest lukusti GFR ukseavapostide kinnitamiseks.

Nimetus Laius Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal kg/

100m
Toote
kood

EAN Saadavus

XR 66 66 2700 8 160 73 15365 7318932157154 B

XR 66 66 3000 8 160 73 15366 7318932157161 B

XR 66 66 3300 8 160 73 15367 7318932152067 C

XR 66 66 3600 8 160 73 15369 7318932157178 C

XR 95 95 2700 8 128 84 15370 7318932099737 B

XR 95 95 3000 8 128 84 15371 7318932086294 B

XR 95 95 3300 8 128 84 15372 7318932093131 C

XR 95 95 3600 8 128 84 15373 7318932079784 C

XR 120 120 3600 8 108 94 15665 7318932081589 C

XR 120 120 4000 8 108 94 15374 7318932073522 C

Nimetus Laius Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

AC 66/40 66 3000 8 160 68 15471 7318932207064 B

AC 95/40 95 3000 8 160 80 15472 7318931938242 B

AC 120/40 120 3000 4 100 89 15966 7318931938273 C

Nimetus Laius Pikkus Alusel/tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

GFR 70 70 3600 80 173 15382 7318931932615 C

GFR 70 70 4500 80 173 15705 7318931970013 C

GFR 95 95 3600 70 197 15384 7318931933049 C

GFR 95 95 4500 70 197 15385 7318931933087 C

GFR 120 120 3600 78 221 15386 7318931970860 C

Nimetus Laius Pikkus Alusel/tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

GFS 70 70 2500 72 179 15379 7318931927123 C

GFS 95 95 2500 70 202 15380 7318931927154 C

GFS 120 120 2500 48 226 15381 7318931927185 C

Nimetus Laius Pikkus Pakis/tk Kaal/100tk
Toote 
kood

EAN Saadavus

FRK 70 65 95 100 9 15515 7318935060055 C

FRK 95 90 95 100 11 15516 7318935060109 C

FRK 120 115 95 100 15 15517 7318935060154 C
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3. Metallkarkassid 4. Gypsteel laekarkassid ja riputid

Gyproc Akustiline profi il
Gyproc AP-25 profi il toimib amortisaatorina, mis takistab helide otsest kandumist läbi kipsplaatkonstruktsi-
oonide. Sobib nii vahelagedesse kui kipsplaatseintesse. Parandab konstruktsiooni helipidavust kuni 20 dB. 

Gyproc S-25 Mütsprofi il
0,70 mm paksusest terasest profi il pikkade avade sildamiseks.

Gyproc HR Nurgapost
Helipidavatesse kipsplaatseinte T ühendustesse.

Gyproc VPB Painutatav Nurgatugi
90º – 180º konstruktsiooninurkades kipsplaatide toestamiseks.

Gyproc T-tugiliist
Kipsplaadi vuukide lisajäigastamiseks.

Nimetus Mõõdud Pikkus Alusel/tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

VPB 50/50 50 X 50 50 m 12 46 15533 7318935063452 C

Nimetus Mõõdud Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

HR 60/60 60 X 60 3000 8 480 61 15810 7318931933469 C

Nimetus Mõõdud Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

T 50/10 50 X 10 2700 8 616 29 40192 7318931974790 C

Nimetus Mõõdud Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

AP 25 25 X 86 3600 8 512 49 15387 7318931933490 A

Nimetus Laius Pikkus
Pakis/

tk
Alusel/

tk
Kaal 

kg/100m
Toote 
kood

EAN Saadavus

S 25/85 85 3800 8 384 71 15390 7318931933599 C

Gypsteel GK Laekarkass

Gypsteel GK-C Servaliist

Gyproc GK 20 Jätkutükk

Gyproc GK 21 Tasapindlukusti

Gyproc GK 22 Ristlukusti

Gypsteel GK laesüsteem umbkipslagede ja Gyptone BIG ning Rigitone akustilistest plaatidest lagede ehitami-
seks. Süsteem on testitud terviklahendusena SFS-EN 13964 standardi kohaselt ja talle on väljastatud vastav 
VTT sertifi kaat.

Nimetus Pikkus Pakis/tk Laval/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 1 (CD) 3000 18 216 16444 5905637116627 A

GK 1 (CD) 4000 18 216 16445 5905637116634 A

Nimetus Pikkus Pakis/tk Laval/tk Toote kood EAN Saadavus

GK-C (UD) 3000 16 192 16447 5905637119581 A

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 20 100 15915 5905637101036 A

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 21 100 15301 7318931999861 A

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 22 100 15914 5905637101029 A
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4. Gypsteel laekarkassid ja riputid 4. Gypsteel laekarkassid ja riputid

Gyproc GK 25 Vedruriputi

Silmustraadid GK 25 vedruriputi juurde

Gyproc GK 26-02 Jäik riputi
Reguleeritav  >140 mm. 

Gyproc GK 30 Amortisaator
Kummist amortisaator vähendamaks helide kandumist kandvast konstruktsioonist ripplae või katteseina 
konstruktsiooni. Kasutatakse koos GK 26-02 riputi või GK 28 klambritega.

Gyproc GK 29 Splint
Splint kasutamiseks koos GK 23, GK 26-01 ja GK 27 riputitega. 2 splinti riputi kohta!

Gyproc GK 27 Riputi jalg
Kasutatakse koos GK 26-02 riputi ja GK 29 Splindiga.

Gyproc GK 28 Perfoklamber
Reguleerimisvahemik 30 – 125 mm

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 30 100 16526 7318932199147 B

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 28-75 100 15919 5905637101074 A

GK 28-125 100 15920 5905637101081 A

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 29 100 15311 7318932101324 B

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 25 100 15911 5905637101012 A

Nimetus Pikkus mm Toote kood tk/pakis EAN Saadavus

RL-20/L 200 16658 50 4741109900018 A

RL-30/L 300 16660 50 4741109900032 A

RL-50/L 500 16662 50 4741109900056 A

RL-70/L 700 16664 50 4741109900070 A

RL-90/L 900 16666 50 4741109900094 A

RL-110/L 1100 16668 50 4741109900117 A

RL-150/L 1500 16670 50 4741109900131 A

Nimetus Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 26-02 100 40400 6438127011915 B

Nimetus Pikkus mm Pakis/tk Toote kood EAN Saadavus

GK 27-150 150 100 15313 7318932118223 C

GK 27-190 190 100 15314 7318932118230 B

GK 27-290 290 100 15315 7318932118247 B

GK 27-490 490 100 15316 7318932118254 B

GK 27-990 990 100 15317 7318932118261 C
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5. Tuuletõkkeplaatide tihendusteibid 6. Kontroll-luugid 

Glasroc H Tuuletõkketeip
Ilmastikukindel teip Glasroc GHS 9 Storm tuuletõkkeplaatide vuukide tihendamiseks. 

60 mm lauine teip vertikaalvuukide tihendamiseks.
100 mm laiune teip horisontaalvuukide, konstruktsiooninurkade, avade ja läbiviikude tihendamiseks.

Glasroc H Tihendusteipide temperatuuritaluvus on vahemikus  -40° - +100°C. Paigaldamiseks vajalik min 
temperatuur -10°C. UV- ja ilmastikukindlus ilma fassaadikatteta min 12 kuud. Värvus: sinine

Gyproc GTS Tuuletõkketeip
Ilmastikukindel teip GTS 9 tuuletõkkeplaatide vuukide tihendamiseks. 

60 mm lauine teip vertikaalvuukide tihendamiseks.
100 mm laiune teip horisontaalvuukide, konstruktsiooninurkade, avade ja läbiviikude tihendamiseks.

Gyproc  GTS Tuuletõkketeipide temperatuuritaluvus on vahemikus -40° - +100°C. Paigaldamiseks vajalik min 
temperatuur -10°C. UV- ja ilmastikukindlus ilma fassaadikatteta min 3 kuud. Värvus: tumehall

RIL 107-2012, punkt. 2.5.1 kohaselt tuleb kõik tuuletõkkekonstruktsiooni vuugid ja läbiviigud tihendada. 
„Tihendamiseks võib kasutada spetsiaalseid teipe, mis on nõuetekohaselt testitud ja tagavad konstruktsiooni 
tiheduse ja kestvuse. Eelistada tuleks süsteemseid lahendusi.“

Gyproc EI 30 Kontroll-luuk
30 min tulepüsivusajaga luuk. Tüübikinnitus VTT-RTH-00031-11. Luugi helipidavusklass R´w 38 dB.
Värvus valge.

Gyproc EI 60 Kontroll-luuk
60 min tulepüsivusajaga luuk. Tüübikinnitus YM 44/6221/2006. Värvus valge.

Gyproc HS luuk
Kipskattega peiteluuk push-up avamismehhanismiga.

Nimetus
Laius 
mm

Pikkus m Pakis/rull
Toote 
kood

EAN Saadavus

Glasroc H 
Tuuletõkke tihendusteip

60 25 10 40247 7318936622160 B

Glasroc H 
Tuuletõkke tihendusteip

100 25 6 40248 7318936630448 B

Nimetus
Laius 
mm

Pikkus m Pakis/rull
Toote 
kood

EAN Saadavus

Gyproc GTS 
Tuuletõkke tihendusteip

60 50 5 40234 6438127010079 A

Gyproc GTS 
Tuuletõkke tihendusteip

100 50 3 40235 6438127010086 A

Nimetus Paigaldusava mm Toote kood EAN Saadavus

EI 30 200 X 200 200 X 200 16519 6438127007406 A

EI 30 300 X 300 300 X 300 16520 6438127007413 A

EI 30 400 X 400 400 X 400 16521 6438127007420 A

EI 30 500 X 500 500 X 500 16522 6438127007437 A

EI 30 600 X 600 600 X 600 16523 6438127007444 A

Nimetus Paigaldusava mm Toote kood EAN Saadavus

EI 60 200 X 200 200 X 200 40238 6438127010147 B

EI 60 300 X 300 300 X 300 40239 6438127010154 B

EI 60 400 X 400 400 X 400 40240 6438127010161 B

EI 60 500 X 500 500 X 500 40241 6438127010178 B

EI 60 600 X 600 600 X 600 40242 6438127010185 B

Nimetus Paigaldusava mm Toote kood EAN Saadavus

HS 200 X 200 205 X 205 16604 4006395220005 B

HS 300 X 300 305 X 305 16605 4006395220012 B

HS 400 X 400 405 X 405 16606 4006395220029 B

HS 500 X 500 505 X 505 16607 4006395220036 B

HS 600 X 600 605 X 605 16608 4006395220043 C
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7. Viimistlusmaterjalid 7. Viimistlusmaterjalid

Gyproc ProMix Mega J
Universaalne valmispahtel kipsplaatide vuukimiseks ja erinevate pindade masin- või käsitsipahteldamiseks. 

Gyproc Spark Perf® Vuugilint
Spetsiaalne pabervuugilint kipsplaatkonstruktsiooni vuukide armeerimiseks ja viimistlemiseks. Kinnitatakse 
pahtliga.

Gyproc ProMix Roll F
Valmispahtel erinevate aluspindade pahteldamiseks. Pinnale kandmine rulliga.

Gyproc G 77 Gold Kipskrohv 
Kipsipõhine krohvisegu erinevate seina- ja laepindade tasandamiseks, kipsplaatide kleepimiseks 
seinapinadele. Vastab standardile DIN EN 13279-1.

Gyproc AquaBead Nurgakaitse
Perforeeritud kapronliist 90º välisnurkade kaitseks mehaaniliste vigastuste eest. Liistu külje laius 43 mm. 
Kinnitamiseks niisutatakse liistu tagaküljel olev liim. Kõige tõhusam välisnurkade kaitse!

Gyproc Super Kleepesegu
Gyproc Karniisiliistude kinnitamiseks. Sobib ka kipsplaatvuukide teipimiseks ja erinevate aluspindade 
tasandamiseks.

Gyproc EasyFlex Nurgateip
Kapronteip kipsplaatkonstruktsioonide nurkühenduste armeerimiseks ja kaitseks mehaaniliste vigastuste 
eest. Lindi laius 73mm. Võimalik kasutada 0-180º nurkühendustes. Kinnitatakse pahtliga. 

Nimetus
Kaal kg/
ämber

Kaal 
kg/lava

Ämbreid 
laval

Toote 
kood

EAN Saadavus

ProMix Mega J; 3 L 4,6 553 120 15826 6438127003941 B

ProMix Mega J; 10 L 15 661 44 15825 6438127003934 B

Nimetus
Kaal kg/
ämber

Kaal 
kg/lava

Ämbreid 
laval

Toote 
kood

EAN Saadavus

ProMix Mega Roll F 12 L 15,3 612 40 16512 6438127007185 C

Nimetus
Kaal kg/

kott
Kaal 

kg/lava
Kotte laval

Toote 
kood

EAN Saadavus

G 77 Gold 20 805 40 16524 6438127007451 B

Nimetus
Kaal kg/

kott
Kaal 

kg/lava
Kotte laval

Toote 
kood

EAN Saadavus

Gyproc Super 5 1085 216 15616 7318932050011 B

Nimetus
Rulle/

tk karbis
Karpe laval Toote kood EAN Saadavus

Spark Perf® - 75'  (23 m) vuugilint 20 140 40303 772677655899  A

Spark Perf® - 250' (76 m) vuugilint 20 72 40311 772677633323 A

Spark Perf® - 500' (153 m) vuugilint 10 80 40312 772677615121 A

Nimetus tk karbis
Karpe 
laval

Toote 
kood

EAN Saadavus

 AquaBead nurgakaitse; 2700 mm 50 40 16502 7318936586424 A

Nimetus Rulle/tk karbis Karpe laval
Toote 
kood

EAN Saadavus

EasyFlex Corner Bead 
2.75" (30,8 m)

12 24 40301 800805137228  A
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Gyproc Metal Flex Nurgateip
Metalltugevdusega paberteip kipsplaatkonstruktsioonide välisnurkade kaitseks. Lindi laius 52 mm. Võimalik 
kasutada 0-180º nurkühendustes. Kinnitatakse pahtliga. Ei soovitata kasutada suure kasutuskoormusega 
hoonetes.

Gyproc Plastic Flex Nurgateip
Plast-tugevdusega paberteip kipsplaatkonstruktsioonide nurkühenduste armeerimiseks ja kaitseks 
mehaaniliste vigastuste eest. Lindi laius 52 mm. Võimalik kasutada 0-180º nurkühendustes. Kinnitatakse 
pahtliga. Ei soovitata kasutada suure kasutuskoormusega hoonetes.

Gyproc Remondiplaastrid
Spetsiaalsed perforeeritud metallist ja liimteibist plaastrid kipsplaatide vigastuste ja  muudetud asukohaga 
elektri- ning installatsioonitarvikutest jäänud aukude kiireks remondiks. Ühes pakendis on 5 plaastrit mõõdus 
150 X 150 mm; 5 plaastrit mõõdus 100 X 100 mm ja 2 plaastrit mõõdus 50 X 50 mm.

Alternatiivsed nurgakaitseteibid

7. Viimistlusmaterjalid 7. Viimistlusmaterjalid

Gyproc Cove/Cornice karniisiliistud
Kipsist liistud lae ja seina vahelise nurga viimistlemiseks. Lisaks visuaalile parandavad liistud ka sõlme heli- 
ning tulepüsivust.

GL 1 Cove

GL 2 Cove

GL 3 Cornice

Nimetus
Rulle/

tk karbis
Karpe 
laval

Toote 
kood

EAN Saadavus

Metal Flex Corner Tape - 25'  (7,62 m) 10 100 40302 800805131639  A

Metal Flex Corner Tape - 100' (30,8 m) 10 40 40309 772677670861 A

Nimetus Ümbrik / pakend Kastis
Toote 
kood

EAN Saadavus

Remondiplaastrid; 
Assortment

12 eri suurusega 
plaastrit

25 komplekti 16228 5015892852984 A

Nimetus Rulle/tk karbis Karpe laval
Toote 
kood

EAN Saadavus

Plastic Flex Corner Tape 
– 100' (30,8 m)

10 40 40310 772677671462 A

Nimetus
Ristlõige 

mm
Pikkus Pakis/tk Pakis/jm

Toote 
kood

EAN Saadavus

GL 1 Cove 95/67 3000 6 18 16610 5015341080364 B

GL 2 Cove 118/83 3000 6 18 16611 5015341080371 B

GL 3 Cornice 123/85 3000 6 18 16612 5015341080319 B

GL 2GL 1

67 mm 83 mm 85 mm

95 mm 118 mm 123 mm

GL 3
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8. Tööriistad 8. Tööriistad

Gyproc Bladerunner Magnetnuga
Magnetnuga kipsplaatide sirgjooneliseks või erikujuliseks lõikamiseks (ka täisnurksete lõigete sooritamiseks). 
Saadaval vahetusterad. Ühe paari teradega võimalik lõigata ca 1400 jm standardplaati.

Gyproc Karkassilõikur
42, 66, 70, 95 ja 120 mm laiuste Gypsteel karkassipostide ja vööde lõikamiseks.

Gyproc Augutangid
Karkassipostidesse 26 mm läbimõõduga avade tegemiseks veetorude ja elektrijuhtmete läbiviikudeks.

Gyproc Faasihöövel
Kipsplaatide lõigatud servade v – faasimiseks

Gyproc T-joonlaud
2 mm sammuga skaala.

Gyproc Plaadihoidja

Gyproc Servalõikur
Kipsplaatide 20 – 105 mm laiuseks ribastamiseks

Gyproc Karkassitangid

Gyproc Kandekäepidemed

Gyproc Nurgarull

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Blade Runner Magnetnuga 16029 5015892852137 A

Blade Runner Terad 16030 5015892851352 A

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Servalõikur 15586 7318935091103 B

Servalõikuri terad (paar) 15587 7318935091110 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Faasihöövel 15581 7318935090403 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

T - Joonlaud 15592 7318935091547 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Plaadihoidja 15593 7318935091608 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Karkassilõikur OMNI 40048 7350064300039 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Augutangid 15585 7318932074284 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

FT 08 Karkassitangid 15775 7318932211030 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Kandekäepidemed 15577 7318935090007 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

AquaBead nurgarull 40214 800805140662 B
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8. Tööriistad 9. Kipslaed

Gyproc Paigalduskäru
Kandevõime kuni 500 kg

Gyproc Plaaditõstuk
Suurim lubatud kandevõime 70 kg. Töökõrgus 1,7 m – 3,1 m. Saadaval erinevaid varuosi.

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Plaaditõstuk 15598 7318935100003 B

Nimetus Toote kood EAN Saadavus

Paigalduskäru 15611 7318935120957 B

Gyptone Kipslaed
Gyptone moodullae plaadid on valmistatud kartongkattega kipsplaadist ja kuuluvad pinnasüttivuse ning tule 
leviku klassi A2-s1; d0. Vinüülkattega plaadid klassi B-s1; d0.
Patenteeritud uudse ja ainulaadse koostisega Activ’Air plaadid parandavad hoonete sisekliimat lagundades õhus 
lenduvaid formaldehüüde. Activ’Air omadus on lisatud kõigisse 10 mm paksustesse Gyprone moodullae 
plaatidesse. Värvitud plaatide põhitoon on NCS 0500. Plaatide valguspeegelduvus sõltub perforatsioonist.

Gyptone® Quattro 20

Gyptone® Quattro 22

Gyptone® Quattro 50

Servatüübid

A B (Lagi ei ole avatav) D1 E15

Quattro 20 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 18%
Perforeeritud avad 

9 X 9 mm

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632268 40055 A

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932200126 15082 A

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318931938808 15068 A

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936627806 40057 A

Quattro 22 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 9%
Perforeeritud avad 

9 X 9 mm

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632299 40056 C

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932220124 15152 C

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318931938907 15153 C

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632312 40058 C

Quattro 50 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 18%
Perforeeritud avad 

12 X 12 mm

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632374 40059 A

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932025927 15157 A

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318932026030 15158 B

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632404 40060 A

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

12 mm

12 mm
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9. Kipslaed 9. Kipslaed

Gyptone® Point 11

Gyptone® Point 12

Gyptone® Base

Casoprano® Casoroc

Casoprano® Casostar

Gyprex® Vinyl

Point 11 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 12%
Perforeeritud avad 

Ø 6,5 mm

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632084 40063 A

A 600 X 1200 Värvitud valge 12,5 6 8 4,32 7318932116427 15166 A

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932110128 15168 A

B 600 X 1200 Viimistlemata 12,5 6 8 4,32 7318932112122 15169 B

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318931938587 15171 A

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632206 40065 A

Line 4 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 18%
Perforeeritud avad 

6 X 95 mm

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632046 40067 A

A 600 X 1200 Värvitud valge 12,5 6 8 4,32 7318932046427 15161 A

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932040128 15162 A

B 600 X 1200 Viimistlemata 12,5 6 8 4,32 7318932042122 15163 B

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318931938464 15117 B

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632077 40068 A

Point 12 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 5%
Perforeeritud avad 

Ø 6,5 mm

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632220 40064 C

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932120127 15170 C

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318931938648 15172 C

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632244 40066 C

Base Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Sile plaat 

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632336 40069 A

A 600 X 1200 Värvitud valge 12,5 6 8 4,32 7318932316414 15175 A

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932310115 15176 A

B 600 X 1200 Viimistlemata 12,5 6 8 4,32 7318932312119 15177 B

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318931938969 15178 A

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632350 40070 A

Casoprano Casoroc Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Sile valge
A 600 X 600 Värvitud valge 8 10 60 3,60 5905637203990 15956 A

A 600 X 1200 Värvitud valge 8 6 48 4,32 5905637204010 15958 A

Gyprex Vinyl Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

m²/
plaat

tk/
laval

m²/
laval

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Sile vinüülpind
A 600 X 600 Valge vinüül 8 0,36 200 72,00 5015341050060 15093 A

A 600 X 1200 Valge vinüül 8 0,72 100 72,00 5015341050053 15094 A

Casoprano Casostar Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

"Nõelperforeerig" A 600 X 600 Värvitud valge 8 10 60 3,60 5905637204003 15959 A

Gyptone® Line

Gyptone® Sixto

Sixto 60 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

pk/
laval

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 17%
Perforeeritud avad 

Ø 11 mm

A 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632411 40061 B

B 600 X 600 Viimistlemata 12,5 6 16 2,16 7318932196863 15321 C

D1 600 X 600 Värvitud valge 12,5 6 14 2,16 7318932196894 15322 C

E15 600 X 600 Värvitud valge 10 8 16 2,88 7318936632435 40062 C

11 mm

95 mm
6 mm

6,5 mm

6,5 mm
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9. Kipslaed 9. Kipslaed

Gyptone® BIG
Suuremõõdulised plaadid kinnitatakse GK laesüsteemile. BIG plaatide abil on võimalik luua laepindu, 
milles ei ole nähtavaid vuukühendusi ega kandesüsteeme. Võimalik kasutada koos Gyproc 4PRO või 
GN 13 kipsplaatidega.

BIG Quattro 41 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 16% 
Perforeeritud avad 

12 X 12 mm
B1 1200 X 2400 Viimistlemata 12,5 20 2,88 57,60 7318936558629 40072 A

BIG Quattro 42 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 10% 
Perforeeritud avad 

12 X 12 mm
B1 1200 X 2400 Viimistlemata 12,5 20 2,88 57,60 7318936632534 40073 A

BIG Quattro 43 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 10% 
Perforeeritud avad 

12 X 12 mm
B1 900 X 2700 Viimistlemata 12,5 20 2,43 48,60 7318936632527 40080 C

BIG Quattro 46 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 10%  
Perforeeritud avad 

12 X 12 mm
B1 1200 X 2400 Viimistlemata 12,5 20 2,88 57,60 7318936632541 40074 B

BIG Quattro 47 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 6% 
Perforeeritud avad 

12 X 12mm
B1 1200 X 2400 Viimistlemata 12,5 20 2,88 57,60 7318936632558 40075 C

BIG Line 5 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 18% 
Perforeeritud avad 

6 X 80 mm
B1 900 X 2700 Viimistlemata 12,5 20 2,43 48,60 7318936605934 40079 C

BIG Line 6 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 13% 
Perforeeritud avad 

6 X 80 mm
B1 1200 X 2400 Viimistlemata 12,5 20 2,88 57,60 7318936599608 40076 A

BIG Sixto 63 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 15% 
Perforeeritud avad 

Ø 12 mm
B1 1200 X 2400 Viimistlemata 12,5 20 2,88 57,60 7318936584338 40077 B

BIG Sixto 65 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 18% 
Perforeeritud avad 

Ø 12 mm
B1 900 X 2700 Viimistlemata 12,5 20 2,43 48,60 7318936632565 40081 C

BIG Base 31 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Sile plaat B1 1200 X 2400 Viimistlemata 12,5 20 2,88 57,60 7318936557967 40078 C

BIG Base 35 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Sile plaat B1 900 X 2700 Viimistlemata 12,5 20 2,43 48,60 7318936632510 40082 C

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

80 mm
6 mm

80 mm
6 mm

12 mm

12 mm
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9. Kipslaed 9. Kipslaed

Rigitone® BIG
Suuremõõdulised plaadid kinnitatakse GK laekarkassile. Plaatide perforatsioon on disainitud nii, et valmis 
laes ei oleks võimalik eristada üksikuid plaate. Vuukide viimistlemiseks kasutatakse spetsiaalset liimi. 
Võimalik kasutada koos Gyproc 4PRO või GN 13 kipsplaatidega.

Rigitone 8/18 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 15,5% 
Perforeeritud avad 

Ø 8 mm sammuga 18 mm
A1 1188 X 1998

Viimistle-
mata

12,5 40 2,37 94,95 7318932101188 15185 C

Rigitone 10/23 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 14,4% 
Perforeeritud avad 

Ø 10 mm sammuga 23 mm
A1 1196 X 2001

Viimistle-
mata

12,5 40 2,39 95,73 7318932101331 15184 C

Rigitone 15/30 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 19,6% 
Perforeeritud avad 

Ø 15 mm sammuga 30 mm
A1

1200 X 
2010

Viimistle-
mata

12,5 40 2,40 96,48 7318932101362 15189 C

Rigitone 12-20/66 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 20,2% 
Perforeeritud avad 

Ø 11 ja 20 mm 
sammuga 66 mm

A1 1188 X 1980 Viimistlemata 12,5 40 2,35 94,09 4002806482574 15188 C

Rigitone 8-15-20 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 6% 
Perforeeritud avad 
Ø 8; 15 ja 20 mm, 
ebakorrapäraselt

A1
1200 X 
2000

Viimistlemata 12,5 40 2,40 96,00 7318932101348 15186 C

Rigitone 8-15-20 Super Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 10% 
Perforeeritud avad 
Ø 8; 15 ja 20 mm, 

ebakorrapäraselt, tihedalt

A1
1200 X 
1960

Viimistlemata 12,5 40 2,35 94,08 4002806487043 15187 C

Rigitone 8/18Q Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 19,8% 
Perforeeritud avad 

8 X 8 mm, sammuga 18 mm
A1 1188 X 1998

Viimistle-
mata

12,5 50 2,37 126,00 4002806651147 15327 C

Rigitone 12/25Q Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 23% 
Perforeeritud avad 

12 X 12 mm, sammuga 25 mm
A1 1200 X 2000

Viimistle-
mata

12,5 50 2,40 126,00 4002806627272 15326 C

Rigitone Liim Toote kood EAN Saadavus

600 ml tuub. Kulu ca 8 m2/tk 40211 4002806841616 C

Töövahendite komplekt 40210 4002806854609 C

12 mm

12 mm

8 mm

8 mm

8 mm

10 mm

15 mm

11 ja 20 mm

8; 15 ja 20 mm

8; 15 ja 20 mm
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9. Kipslaed 9. Kipslaed

Gyptone® Curve
Suuremõõdulised plaadid kaarjate konstruktsioonide ehitamiseks. 

Gyptone® Plank
Pikkade koridorilagede ehitamiseks. Plank plaatidest lagi on lihtsalt avatav, mis tagab hea ligipääsu lae 
taga olevatele kommunikatsioonidele. 

Kogu Gyptone kipslagede tootevalikut vaata www.gyptone.com

BIG Curve Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

BIG Curve Line 6 B1 1200 X 2400 Viimistlemata 6,5 20 2,88 57,60 7318936623846 16436 C

BIG Curve Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

BIG Curve Quattro 41 B1 1200 X 2400 Viimistlemata 6,5 20 2,88 57,60 7318936623853 16437 C

BIG Curve Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

BIG Curve Sixto 63 B1 1200 X 2400 Viimistlemata 6,5 20 2,88 57,60 7318936623860 16438 C

BIG Curve Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

BIG Curve Base 31 B1 1200 X 2400 Viimistlemata 6,5 20 2,88 57,60 7318936623877 40204 C

Plank Quattro 55 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 16% 
Perforeeritud avad 

12 X 12 mm

E/A 300 X 1800 Värvitud valge 12,5 6 0,54 3,24 7318932144802 15201 B

E/A 300 X 2100 Värvitud valge 12,5 6 0,64 3,78 7318932144840 15202 C

E/A 300 X 2400 Värvitud valge 12,5 6 0,72 4,32 7318932145489 15203 C

Plank Line 8 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 15% 
Perforeeritud avad 

6 X 95 mm

E/A 300 X 1800 Värvitud valge 12,5 6 0,54 3,24 7318932144789 15192 B

E/A 300 X 2100 Värvitud valge 12,5 6 0,64 3,78 7318932144826 15193 C

E/A 300 X 2400 Värvitud valge 12,5 6 0,72 4,32 7318932145472 15194 C

Plank Point 15 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Perforeeringu ala 15% 
Perforeeritud avad 

Ø 6,5 mm

E/A 300 X 1800 Värvitud valge 12,5 6 0,54 3,24 7318932144796 15195 B

E/A 300 X 2100 Värvitud valge 12,5 6 0,64 3,78 7318932144833 15196 B

E/A 300 X 2400 Värvitud valge 12,5 6 0,72 4,32 7318932145465 15197 C

Plank Base 33 Serv
Mooduli 

mõõt mm
Viimistlus

Paksus 
mm

tk/
pk

m²/
plaat

m²/
pakis

EAN
Toote 
kood 

Saada-
vus

Sile plaat

E/A 300 X 1800 Värvitud valge 12,5 6 0,54 3,24 7318932144819 15198 B

E/A 300 X 2100 Värvitud valge 12,5 6 0,64 3,78 7318932144857 15199 C

E/A 300 X 2400 Värvitud valge 12,5 6 0,72 4,32 7318932145748 15200 C
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10. Moodullae karkassid ja riputid 10. Moodullae karkassid ja riputid

Connect™ laeliistud ja riputid

Gyptone® Plank laeliistud

CONNECT Ripplae ääreliistud;  VALGE Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus Gyptone plaadi serv

KKL-3000 (17+8,5 X 10+15) 3000 25 40379 6416923706433 A A

KKL-3000 (17+5,5 X 10+15) 3000 25 40380 6416923706440 A A; E15

KL-3000 (22 X 22) 3000 25 40381 6416923706334 A A; D1

CONNECT Ripplaekarkass T-24; VALGE Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus Gyptone plaadi serv

TKL-3700; kandur 3700 12 40382 6416923706044 A A; D1

TVL-60 L=600; vaheliist 600 36 40383 6416923706143 A A; D1

TVL-120 L=1200; vaheliist 1200 36 40384 6416923706259 A A; D1

CONNECT Ripplaekarkass T-15; VALGE Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus Gyptone plaadi serv

TKL-15-3700; kandur 3700 12 40385 6416923032273 A A; E15

TVL-15-60; vaheliist 600 36 40386 6416923706112 A A; E15

TVL-15-120; vaheliist 1200 36 40387 6416923706211 A A; E15

CONNECT Ripplaekarkass T-24; 
HÕBE MATT 

Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus Gyptone plaadi serv

TKL-3700 HÕBE MATT; kandur 3700 12 40388 6416923610204 B A

TVL-60 HÕBE MATT; vaheliist 600 36 40389 6416923030200 B A

TVL-120 HÕBE MATT; vaheliist 1200 36 40390 6416923610211 B A

KL-3000 HÕBE MATT; ääreliist 3000 25 40394 6416923029518 B A

CONNECT Ripplaekarkass T-24; 
MUST MATT

Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus Gyptone plaadi serv

TKL-3700 MUST MATT; kandur 3700 12 40391 6416923014668 B A

TVL-60 MUST MATT; vaheliist 600 36 40392 6416923014682 B A

TVL-120 MUST MATT; vaheliist 1200 36 40393 6416923014675 B A

KL-3000 MUST MATT; ääreliist 3000 25 40395 6416923014613 B A

Silmusega 
traadid

Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus

RL-20/L 200 50 16658 4741109900018 A

RL-30/L 300 50 16660 4741109900032 A

RL-50/L 500 50 16662 4741109900056 A

RL-70/L 700 50 16664 4741109900070 A

RL-90/L 900 50 16666 4741109900094 A

RL-110/L 1100 50 16668 4741109900117 A

RL-150/L 1500 50 16670 4741109900131 A

Konksuga 
traadid

Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus

RL-20 200 50 16657 4741109900001 A

RL-30 300 50 16659 4741109900025 A

RL-50 500 50 16661 4741109900049 A

RL-70 700 50 16663 4741109900063 A

RL-90 900 50 16665 4741109900087 A

RL-110 1100 50 16667 4741109900100 A

RL-150 1500 50 16669 4741109900124 A

Vahevedru Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus

RJ/J 50 500 16672 5055000601561 A

22

22

17

15

8,5

10

17

5,5

1510

37

15
15

6

Gyptone PLANK Laekarkassid Pikkus mm tk/pakis Toote kood EAN Saadavus

PLANK Vaheliist 7036 1830 30 15234 8717438221564 C

PLANK Vaheliist 7037 2130 30 15235 8717438221571 C

PLANK Vaheliist 7038 2430 30 15236 8717438221588 C

PLANK Servaliist 6041 3000 20 15237 8717438225814 C
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Märkused



Gyproc - Kergkonstruktsioontehnika trendilooja

Gyproc toodab ja arendab kergkonstruktsioonlahendusi, 
luues pidevalt uusi ja usaldusväärseid, ohutuid, kergesti 
kasutatavaid ning keskkonnasõbralike ehitusmaterjale ja 
konstruktsioone. Gyproc on kindel märk kvaliteedist, sest:

- Gyproc lahendused on mitmekülgselt testitud ning 
  katsetatud
- Gyproc tooted ja süsteemid on sertifi tseeritud ja 
  vastavad kõigile kehtivatele normidele ning standarditele
- Gyproc konstruktsioonid koosnevad ainult kvaliteetsetest
  komponentidest.

Meie lahendustega ehitad targalt ja säästlikult, saavutades 
ruumide maksimaalse funktsionaalsuse ning mugavuse. Koos 
oma klientidega loome suurepärase elu- ja töökeskkonna 
meile kõigile.

Eestis on Gyproc osa Saint-Gobain Ehitustooted AS-ist.
Saint-Gobain Construction Products on maailma juhtiv 
ehitusmaterjalide tootja.

Eestis on meie kaubamärkideks Ecophon, Gyproc, Isover ja 
Weber.

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75
11415 Tallinn
Estonia
T: +372 605 7973                 
F: +372 605 7961
info@gyproc.ee 
www.gyproc.ee  


